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GIC 2-4-8 / GIC 8-16-32


Generador de impulsos de ondas de choque portátil.


	Compacto, portátil y robusto.
	Tensión regulable de forma continua.
	Puesta a tierra automática.
	Energía de desacarga optimizada por medio de llave conmuntadora de capacitores.
	Elevado pico de energía para una localización exacta y efectiva.


Destacados


GIC 2-4-8 / GIC 8-16-32 son generadores de impulsos de ondas de choque, especialmente diseñado para localizar fallas en cables de energía.

La tensión de salida puede regularse de modo continuo en los rangos de 0-2kV, 0-4kV y 0-8kV para el GIC 2-4-8 y de 0- 8 kV, 0-16 kV y 0-32 kV para el GIC 8-16-32.

Un pico de energía de 1000J (2000J opcional) en cada alcance ofrece la potencia necesaria para puntualizar exactamente fallas en un cable por el método acústico en conjunto con el puntualizador de fallas RPF A/I. 

Incorpora puesta a tierra que en caso de desconexión se descargan automáticamente los capacitores internos y la instalación ensayada.

Los bornes de puesta a tierra, alimentación y AT se encuentran  en la parte posterior de la unidad y son de fácil acceso para el operador.

Opcionalmente podrá incorporarse un filtro para el método ARC (Arc Reflection Method), como así también la función de fuente de alta tensión para ensayo dieléctrico en corriente contínua.


[image: gallery/tabla gic]
Especificación Técnica
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Descripción


Equipos Complementarios
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Reflectómetro


TS -80
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Puntualizador


RPF A/I



Identificador de Cables
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Puntualizador
RMA
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