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Miliohmetros - MIKO 7(A), MIKO 8(A), MIKO 9(A)

Transformadores de corriente
	Medición de la resistencia eléctrica de los devanados secundarios de transformadores.


Líneas de cable de alimentación
	Monitoreo de líneas de cable.
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Amplio campo de aplicación


Transformadores de tensión (electromagnéticos y capacitivos)
	Medición de la resistencia de los devanados del objeto.


Compensador, limitador de corriente y otras resistencias de cortacircuitos HV
	Medición de la resistencia de corriente continua.


TTransformadores de potencia, reactores de aceite y autotransformadores
	Medición de la resistencia eléctrica de los devanados del transformador.
	El modo de desmagnetización del sistema magnético del transformado.
	Prueba de calor.
	Evaluación in situ del estado de los contactores de los dispositivos de cambiador de tomas en carga.
	Oscilografía del funcionamiento del contactor.


Generadores síncronos, compensadores y motores AC / DC
	Medición de la resistencia eléctrica de los devanados de objetos.


Interruptores de circuito automáticos y de alto voltaje
(de aceite, de gas aislado, al vacío, aéreos, electromagnéticos)
	Medición de la resistencia eléctrica transitoria de las conexiones de contacto.
	Medición de la resistencia eléctrica de los cables de corriente.


Principales Usos
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VOLVER
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Especificación Técnica
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Barras de recolección y conexión
	Pruebas de conexiones de cable y barras.


Alta seguridad y cumplimiento de la seguridad


Ingreso de datos del objeto de medición


Modos especiales de medición


Modo de medición de alta precisión con selección automática de corriente de medición


Cálculos automáticos y memoria no volátil


Medición automática de transformadores trifásicos


Medición de la resistencia en dos bobinas simultáneamente


Modo de desmagnetización automático


Modo de prueba de calor


Prueba in situ de cambiadores de tomas bajo carga-prueba DRM
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 MIKO 9(A)

 MIKO 8(A)

 MIKO 7(A)
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