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NANOVIP® DS ™

NANOVIP® DS ™ es un dispositivo de alto rendimiento, destinado, no solo, a medir y probar  paneles de energía solar  en plantas solares,  sino que gracias a la aplicación de la tecnología de medición de MRH puede:
	Medir y almacenar la temperatura del entorno  y de los paneles locales
	Medir y almacenar la irradiación solar local
	Medir y almacenar la velocidad del viento local (anemómetro es una opción)
	Medir corriente, tensión, energía continua y la potencia generada por los paneles
	Calcular el parámetro de eficiencia local de los paneles individuales o una series de paneles
	Enviar datos en tiempo real al dispositivo maestro quadra nanovip 
	Según cei 8225 realizar  una prueba en sistemas complejos en tiempo real


Los Campos de Aplicación

NANOVIP® DS ™ es un dispositivo de medición a distancia para paneles solares en redes de medición MRH ™
Mide todos los parámetros críticos de un solo panel o de una cadenas de paneles solares y los envía al dispositivo maestro NANOVIP® QUADRA ™, quien los articula en tiempo real con los parámetros globales del sistema. También, NANOVIP® DS ™ guarda localmente en la SD todos los parámetros locales de la campaña  de medición.
NANOVIP® DS ™ es controlado por un dispositivo maestro NANOVIP® QUADRA ™ y la red MRH ™ puede incluir hasta 5 dispositivos inalámbricos NANOVIP® DS ™ en la misma.
Cuando MRH DS ™está conectado a una red, están disponibles en sus pantallas todos los datos locales, así como también  pueden ser leidos en el tiempo a través dispositivo maestro NANOVIP® QUADRA.
NANOVIP® DS ™ es extremadamente fácil de usar y configurar, sólo requiere ser conectados al sistema y al analizador NANOVIP® maestro QUADRA ™ 

Especificación Técnica
VOLVER
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	Configuración automática de la red inalámbrica
	Distancia máxima de punto a punto interior: 60m
	Distancia máxima de punto a punto al aire libre: 600m
	La medición de  temperaturas, irradiación y cc para los paneles y / o cadenas de paneles individuales
	Posibilidad de llevar a cabo diferentes pruebas para una sola bajada en los sistemas energía solar complejos
	Todos los datos local está disponible en tiempo real en el dispositivo maestro quadra
	Multilenguaje


Características Principales




						
						






	










	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



