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ANALIZADOR PORTÁRTIL DE ENERGÍA PARA REDES ELÉCTRICAS - NANOVIP CUBE

El NanoVIP® Cube ™ es un instrumento muy útil, compacto y ligero. Dirigido tanto a aquellos que quieren trabajar en plantas industriales, como a los profesionales que necesitan un análisis detallado y preciso de la calidad de energía.

NANOVIP permite de una manera fácil e intuitiva:
	Mantener bajo control la carga, el consumo y los costos relacionados con la red

	Comprobar  el correcto dimensionamiento de las plantas industriales

	Prevenir el riesgo de sobrecalentamiento debido al alto contenido de armónicos

	Localizar y eliminar los picos de carga y el exceso de potencia en los consumos.

	Comprobar y evaluar la eficiencia de los sistemas de alimentación, mediciones de AC / DC

	Medir también señales no simétricas para el control PWM del inversor

	Localizar la presencia de armónicos, interrupciones, sobrecargas o caídas de tensión potencialmente dañinos para la planta y la maquinaria

	interceptar cambios rápido y fluctuaciones en las señales de corriente y tensión

	Medir las corrientes de arranque de motores y maquinas eléctricas



Destacados


NanoVIP® Cube ™ es un analizador de red portátil, moderno y potente, desarrollado para el análisis de los  consumos y la calidad de la energía de las redes más complejas . Puede ser utilizado en redes monofásicas, bifásicas, trifásicas en baja y media tensión. El software de análisis de avanzadas características  hace que sea una herramienta adecuada para las necesidades profesionales más exigentes.
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Especificación Técnica
VOLVER
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	Puede ser utilizado en sistemas: monofásico, bifásico, trifásico equilibrado con o sin neutro, trifásico desequilibrado con o sin neutro
	Análisis tradicional de energía completa (de V, I, P, Q, S, F, PF, THD%, valores instantáneos / mínima / máxima / media, contadores de energía consumida y generada tanto trifásica como para cada fase).
	Análisis de los parámetros de calidad de energía
	Armónicos de corriente y tensión para cada fase y para el neutro hasta el 50º
	Desequilibrio de fases de tensión
	Interrupciones, sobretensiones  y caídas de tensión.
	Prueba de cumplimiento con la norma EN 50160
	Medición de la corriente de neutro real
	Visualización de formas de onda de las corrientes y tensiones
	Configuración de 4 franjas tarifarias, con la visualización de los costos asociados
	Configuración y visualización de 20  alarmas  de las magnitudes, con umbrales ajustables
	Patrón de tiempo seleccionables (tendencia)
	Automática comprobación de la correcta  conexión
	Implementación de campañas de medición a largo plazo (más de 24 independientes, ilimitadas si está conectado a la red)
	Multilenguaje
	Pantalla personalizable,  elección de tamaños,  rotación en la parte inferior, girándo 90 ° en función de la facilidad de la lectura


Características Principales
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