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PROBADOR DIELÉCTRICO DE GUANTES - RPG 40

Equipo de prueba de alta tensión continua portátil.
Se utiliza para el ensayo dieléctrico en guantes, mangas, mantas y herramientas aisladas.

	Ensayos en CC hasta 40kV (Clase 3)
	Cuba graduada.
	Ensayos pre-programados.
	Equipo autónomo a batería.
	Liviano y de diseño compacto.
	Grado de protección IP55.
	Máxima seguridad para el operador.


Destacados


El probador dieléctrico para guantes, mangas, mantas y herramientas aisladas modelo RPG 40 es un generador de alta tensión autónomo a batería con voltaje de salida de polaridad negativa en CC de 0 ... 40 kV, lo que lo hace especialmente apto para ensayos según normas IEC, IRAM, etc. para las clases 00, 0, 01, 02 y 03 inclusive.
   
Hoy día cada vez más tareas de mantenimiento se realizan mediante trabajos con tensión, motivo por el cual los ensayos dieléctricos de rutina sobre guantes, mangas, mantas y herramientas aisladas son elementales para evitar accidentes durante las tareas de mantenimiento. El probador dieléctrico modelo RPG 40 incorpora ensayos preprogramados lo que permite la automatización el mismo, minimizando los errores y por sobre todo le permite al usuario conocer el estado del material ensayado en segundos y sin ambigüedades gracias a la poderosa fuente de alta tensión de corriente continua que alcanza la energía suficiente para perforar los guantes y otros materiales sometidos al ensayo que no son aptos para su uso.
   
Una característica diferenciadora del probador dieléctrico modelo RPG 40 es que ha sido diseñado especialmente para el uso en campo sin necesidad de equipos voluminosos ni laboratorios especializados y gracias a su batería interna como a su compacto tamaño y mínimo peso, hace que el RPG 40 sea un verdadero laboratorio de ensayos portátil.
 
El probador dieléctrico modelo RPG 40 ha sido diseñado para brindarle al operador y al instrumento la máxima protección como también facilidad de operación. Su robusta construcción le permite trabajar en las condiciones climáticas mas adversas, sus componentes han sido exigidos conservativamente para bridar la máxima confiabilidad en la operación.

Descripción
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Especificación Técnica
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