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ANALIZADOR PORTÁRTIL DE ENERGÍA PARA REDES ELÉCTRICAS - NANOVIP TWO


El NanoVIP® TWO ™  es una herramienta muy útil, compacto y ligero, dirigido a aquellos profesionales que necesitan un análisis detallado y preciso de la calidad de energía; NANOVIP permite de una manera fácil e intuitiva:


 


	Mantener bajo control la carga, el consumo y los costos relacionados con la red  
	Comprobar  el correcto dimensionamiento de las plantas industriales
	Prevenir el riesgo de sobrecalentamiento debido al alto contenido de armónicos
	Localizar y eliminar los picos de carga y el exceso de potencia en los consumos
	Comprobar y evaluar la eficiencia de los sistemas de alimentación,  mediciones de AC / DC
	Medir señales no simétricas para el control PWM del inversores
	Localizar la presencia de armónicos, interrupciones, sobrecargas o caídas de tensión potencialmente dañinos para la planta industrial  y la maquinaria
	Medir  fluctuaciones y rápidos cambios en las señales de corriente y voltaje
	Medir las corrientes de arranque de motores y maquinaria eléctrica


Destacados


NanoVIP® TWO™ es un dispositivo avanzado equipado con todas las funciones necesarias para la medición del consumo y el seguimiento  la calidad de la energía.

Se puede utilizar en  redes monofásicas y,  trifásicas equilibradas en baja y media tensión.

Características tales como la duración de la batería (más de 24 horas con una carga) y la alta capacidad de almacenamiento de datos (que puede superar el año de producción), NanoVIP® TWO™ un instrumento profesional de alta fiabilidad, acorde para los profesionales más exigentes
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	Ligero, manejable y multilenguaje, con performances y características superiores  dentro de su clase
	LCD gráfica que permite una amplia flexibilidad en la pantalla (menú multilinguaje, formas de onda, histogramas, personalizaciones de páginas, dibujos, diagramas, imágenes, etc.)
	NonoStudio es el software dedicado para PC,  a través del cual se puede hacer el análisis avanzado de datos almacenados en la SD
	Un canal de medición en tensión (1 fase + neutro) hasta 600 V CAT III, con la posibilidad de medir también la tensión de CC, con precisión de ± 0,25% + err.FS
	Una entrada de corriente con la posibilidad de medir  la corriente DC, con  precisión de ± 0,25% + err.FS
	Verificación automática de la conexión  a la red
	Posibilidad de utilizar sondas de corriente flexibles de hasta 3000A u otros captores con escala completa establecido por el usuario
	baterías de alta capacidad que permiten una gama de campaña de más de 24 horas, incluso en ausencia de tensión de red; 
	 Potente motor de cálculo que permite además de la medición de todas las variables eléctricas estándar (V,I,P,Q,A,F, PF, THD%, etc.) en verdadero valor eficaz (TRMS): armónicos hasta el 50, caídas y sobretensiones, interrupciones y muchos otros
	20 alarmas (genéricas, caídas y sobretensiones,  interrupciones)
	Medición de Energía en 4 franjas de tiempo conjunto


Características Principales



						
						






	








