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REFLEX
Diagnóstico, Ensayo y Localización de Fallas

RLF C4-8-16-32

RLF C4-8-16-32 es un equipo compacto de ensayo y localizacion 
de fallas en cables de baja y media tension. El reflectometro 
TS80R posee los mas modernos metodos de prelocalizacion de f
allas TDR (Time Domain Reflection), IF-TDR, ICE (Impulse 
Current) ARM (Arc Reflection Method), M-ARM y DECAY (Voltage 
Decay). Gracias a su pico de energia de 2100 J en sus cuatro 
alcances 4, 8, 16 y 32kV (1100J - 3100J opcional) ofrece la 
potencia necesaria para detectar exactamente las fallas de un 
cable por el metodo acustico con el puntualizador de fallas RPF 
A/I. La potente fuente de alta tension permite el ensayo a 
cualquier nivel de tension entre 0 a 32kV.
 
Configuración típica:
- Modulo de comando
- ReflectometroTS 80R
- Generador de tono RGT 100R
- Llave de conmutacion de alcance
  (4, 8, 16 o 32 kV)
- Llave de conmutacion de funciones
  (Flitro, Directo y Señal )
 
Se puede optar por carrteles
contenedores de cables con 50 mts,
o enrollador lateral de 20 mts:
 
- Cable de salida de AT.
- Cable de tierra de seguridad.
- Cable de tierra de operación.
- Cable de alimentacion.

Compacto y robusto.
Modular configurable.
4 alcances de salida de AT
Apto para montaje en utilitario mediano-chico.
Localización segura y rápida de las fallas.
Incluye varios métodos de pre-localización de fallas
(TDR, IF-TDR, ICE, ARM, M-ARM).
Elevado pico de energía para una puntualización
exacta y efectiva.
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Sistema compacto para ensayo y localización de
fallas en cables de media y baja tensión.

INDUSTRIA ARGENTINA

PUNTULIZADOR DE FALLAS
A TIERRA - RMA 

Equipos complementarios
PUNTUALIZADOR DE
FALLAS - RPF A/I 
Receptor de ondas de choque acústicas y 
frecuencias de audio. Se utiliza para la 
puntualización exacta de fallas en cables e 
instalaciones y el seguimiento de la traza 
de tendidos de cables subterráneos.

TDR, IF-TDR, ICE, ARM, M-ARM y DECAY

10,4 " TFT en color de alto contraste, 800 
x 600 píxeles, LED backlight 

50 mts. 3 x 2,5 mm2

640 mA
320 mA

128
100 ns a 6  s

Directo

ARM

Este equipo se utiliza para puntualizar 
fallas  de pantalla a tierra mediante en el 
principio de gradiente tensión. 
Principalmente utilizado para fallas en 
pantalla y cables de BT enterrados.

2100 J
2100 J
2100 J
2100 J

ICE 1 mts@vp/2 – 80mts/ μseg 
TDR 0,5 mts@vp/2 – 80mts/ μseg 


