
RLF P8-16-32 es un sistema portátil de ensayo y
localización de fallas para cables de baja y media
tensión. El potente método ARM (Arc Reflection
Method) incluido en el reflectómetro TS80, se usa
para la pre-localización de fallas de alta resistencia
en cualquiera de los tres alcances (8-16-32 kV) del
generador de impulsos de onda dchoque. Un pico de
energía de 1100J (2100 opcional) ofrece la potencia
necesaria para puntualizar exactamente las fallas de
un cable por el método acústico con el puntualizador
de fallas RPF A/I. La potente fuente de alta tensión
permite el ensayo a cualquier nivel de tensión hasta
32kV. Sus grandes ruedas hacen a la unidad 
adecuada para trabajar en campo con facilidad. Los
bornes de puesta a tierra, alimentación y AT se
encuentran en la parte posterior de la unidad y son de
fácil acceso para el operador.

SISLOC-AT S.R.L.

REFLEX
Diagnóstico, Ensayo y Localización de Fallas

RLF P8-16-32
Sistema portátil para ensayo y localización de
fallas en cables de media y baja tensión.
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Compacto, portátil y robusto.
Localización segura y rápida de las fallas
con la última tecnología en reflectometría.
Elevado pico de energía para una
localización exacta y efectiva.
Incluye varios métodos de localización de
fallas (TDR - ICE - ARM).
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HECHO EN

PUNTULIZADOR DE FALLAS
A TIERRA - RMA 

Equipos complementarios

PUNTUALIZADOR DE
FALLAS - RPF A/I 
Receptor de ondas de choque acústicas y 
frecuencias de audio. Se utiliza para la 
puntualización exacta de fallas en cables e 
instalaciones y el seguimiento de la traza 
de tendidos de cables subterráneos.

GENERADOR DE TONO
RGT 100 
Generador de frecuencia de audio para 
seguimiento y detección de cables 
subterráneos y puntualización de fallas.

ARM - ICE

REFLECTOMETRO - TS80
TDR: Método de dominio del tiempo.
IF-TDR: Método de dominio del tiempo para 
fallas intermitentes.
ICE: Método de impulsos de corriente.
ARM: Método de reflexión durante el arco.
M-ARM: Método de reflexión durante el
arco múltiple.
DECAY: Método de decaimiento (>32kV).

Este equipo se utiliza para puntualizar 
fallas  de pantalla a tierra mediante en 
el principio de gradiente tensión. 
Principalmente utilizado para fallas en 
pantalla y cables de BT enterrados.


